RIDER TECHNICZNY „PAKODEOS”
Proponowana organizacja miksera z wyszczególnieniem mikrofonów i instrumentów:

	Nr kanału
	Źródło
	Muzyk
	Sugerowany mikrofon,

urządzenie
	AUDIO in
stereo L/R, mono

	1
	Wokal
	Piotr
	Własny bezprzewodowy SHURE + baza
	mono

	2
	Wokal
	Romek
	SHURE BETA 58
	mono

	3
	Wokal
	Beata
	Własny bezprzewodowy SHURE + baza
	mono

	4
	Wokal
	Radek
	SHURE BETA 58
	mono

	5
	Gitara basowa
	Romek
	2 x di-box
	stereo L/R

	6
	
	
	
	

	7
	Stage Piano
	Piotr
	2 x di-box
	stereo L/R

	8
	
	
	
	

	9
	Keyboard
	Piotr
	2 x di-box
	stereo L/R

	10
	
	
	
	

	11
	Perkusja
	Kazik
	2 x di-box
	stereo L/R

	12
	
	
	
	

	13
	Gitara solowa
	Radek
	2 x di-box
	stereo L/R

	14
	
	
	
	


	Ustawienie startowe monitorów w dB

	Nr kanału (
	1
	2
	3
	4
	5-6
	7-8
	9-10
	11-12
	13-14

	M1 - Piotr
	0
	-10
	-10
	-10
	-10
	0
	-5
	-5
	-10

	M2 - Kazik
	00
	00
	00
	00
	-15
	00
	00
	0
	-20

	M3 Romek
	-10
	0
	-10
	-10
	-5
	-20
	-20
	-10
	-20

	M4 Beata
	-10
	-10
	0
	-10
	00
	-20
	00
	-20
	00

	M5 Radek
	-10
	-10
	-10
	0
	-20
	-20
	-20
	-10
	0


Proponowana początkowe ustawienie monitorów wg powyższej organizacji miksera:

Zespół  liczy pięciu muzyków.  W miarę możliwości prosimy o rozlokowanie monitorów i przygotowanie stanowisk muzyków wg poniższego rysunku.
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Informacje dodatkowe

Basman i gitarzysta nie posiadają pieców więc sygnał odsłuchowy podajemy na monitor. Ma to ograniczyć niepotrzebny poziom decybeli na scenie podczas długich czasowo imprez i wygodę pracy pozostałych muzyków.
Pytania prosimy kierować na mail bok@pakodeos.com lub telefonicznie 500178299 – osoba kontaktowa Piotr Deska.

